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Приложение 5

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и/или ДНА:

	№
	Наименование на актива
	Количество[footnoteRef:1] [1:  При несъответствие в количествата, посочени в колона „Количество” от настоящата Техническа спецификация и във Формуляра за кандидатстване, за водеща ще се счита информацията във Формуляра за кандидатстване.] 

	Минимални технически и/или функционални характеристики[footnoteRef:2] [2:  В случаите на придобиване на автоматизирани, поточни или друг вид производствени линии, в Техническата спецификация, в колона „Минимални технически и/или функционални характеристики”, следва задължително да бъдат посочени (изброени) всички отделни активи (съставни модули/компоненти), формиращи (включени в) линията със съответните им технически и/или функционални параметри.
В случай че общата стойност (цена) на съответен актив, заложена в бюджета на проекта, включва и разходи за допълнителна окомплектовка (допълнителни компоненти, елементи и др. към основния актив), посочени с отделна цена в офертата, информация за окомплектовката следва да се съдържа в Техническата спецификация, колона „Минимални технически и/или функционални характеристики”.
В случаите на придобиване на софтуер, минималните технически и/или функционални характеристики, посочени в Техническата спецификация, следва задължително да включват както описание на основните модули на актива, така и негови конкретни технически спецификации/параметри.] 


	1.
	Инсталация за оксидиране на вода
	1 бр.
	1. Модул за първична физико – химична и микробиологична стабилизация: 
1. Количество: 10 000 л./час
1. Налягане на входа на инсталацията: 2,5÷3 бара
· Режим на работа: автономен, автоматичен
Състав:
1. Входeн  колектор от неръждаема стомана: ф 60,3 mm, 10 000 l/h
1. Буферен резервоар от неръждаема стомана: обем 1500 l
1. Напорна центробежна помпа с работно колело: дебит 3 l/s,   налягане 3,2 bar
1. Генератор за студен електростимулационен синтез на озон: 36 g/h, 12 kV
1. Буферен резервоар: обем 1500 l
1. Напорна центробежна помпа с работно колело: дебит 3l/s, налягане 3 bar

 2. Модул за корекция разтворените във водата вещества
Технически показатели:
· Входящ дебит: 9 000 l/’
· Входно налягане: 3,2 bar
· Работно налягане RO: 15 bar
· Режим на работа: автономен, автоматичен 
Състав:
· Входен колектор: ф60,3 mm – 1 бр.
· Йонообменен омекотител - 2 бр.
· Солеразтворител – 2 бр.
· Проточен уред за измерване на обща минерализация 1 бр.
· Буферен съд за постоянно ниво – 2 бр.
· Центробежна дебитна помпа ниско наляга – 2 бр.
· Центробежна напорна помпа високо налягане  –  2 бр.

3. Модул за структуриране 
· Входящ дебит: 4 000 l/’
· Входно налягане: 2,8 bar
· Структуриране мин: 75 %
· Изходно налягане: 2,8 bar
· Изходящ дебит: 4000 l/h
· Режим на работа: автономен, автоматичен 
Състав:
· Входен колектор 
· Буфер
· Реактор с 16 пиезо излъчватели
· Коректор рН
· Квантов излъчвател: 480µm

 4. Модул за 50% оксидация
· Входящ дебит: 4 000 l/’
· Входно налягане: 2,8 bar
· Работно налягане: 3,2 bar
· Насищане с кислород; 50%
· Изходно налягане: 2,8 bar
· Изходен дебит: 4000 l/h
· Режим на работа: автономен, автоматичен 
Състав:
· Входен колектор
· Буферен съд: 700 l
· Центробежна помпа: 3,2 bar, 3 l/s
· Уред за измерване насищане с кислород: с обхват до 100%
· Винтов компресор: 9 bar 

5. Модул за 200 % оксидация 
· Входящ дебит 4 000 l/ h с налягане 2,8 bar
· Работно налягане на концентратора на кислород: 10 bar
· Чистота на кислорода: 99,5%
· Оксидация: 200% 
· Изходящ дебит: 3200 l/h
· Режим на работа: автономен, автоматичен 
Състав:
· Входен колектор
· Безмаслен вибрационен компресор: 12 bar - 4 бр.
· Концентратор на молекулярен кислород - 4 бр.
· Концентратор на анионен кислород - 4 бр.
· Уред  за измерване насищане с кислород: с обхват до 200%

	
	
	
	Допълнителни технически характеристики, подлежащи на оценка по приложената Методика за оценка на офертите:
1. Омекотител с пет ясно разграничени работни циклъла: омекотяване; обратно промиване; вкарване на солев разтвор; бавно промиване; бързо промиване.
2. Три пътен филтър 20” с микропроцесорно управление, медия активен въглен: 300 l;
3. Вихров филтър: 100 μm;
4. Изходящ колектор от неръждаема стомана, ф 60,3mm, 9 000 l/h;
5. Блок обратна осмоза – ULP 4040 – 16 мембрани RO 4040;
6. Флуометри пермият и концентрат;
7. Проточен уред за измерване на електропроводимостта;
8. Ултразвук: 2х1 kW, честота 25 – 32 kHz;
9. Ежектор вода озон и водо озонов реактор: неръждаема стомана AISI 316
10. Колектори и буферни съдове: неръждаема стомана AISI 304

Оферти, които не могат да покрият която и да е от задължителните минимални технически характеристики по задание ще бъдат отстранени от класиране.
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Проект № BG-RRP-3.006-0516 “Внедряване в производство на иновативен процес "Физико-химична модулна система запречистване на води"“ на НОВОТЕХПРОМ ООД, финансиран от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
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